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Nombre Formato de visor Propdsito Comentarios
. - muestra la velocidad del
. visor digital o . .
velocimetro i vehiculo en millas y/o
cuadrante andlogo o
kilbmetros por hora
muestra las RPM del motor y la linea o el area roja
tacometro cuadrante proporciona ayuda para saber muestra los niveles
analogo cuando cambiar las velocidades de RPM que pueden
para un mejor rendimiento danar el motor
es posible que también se incluya
muestra las millas un odémetro para viajes que permite
. . i acumuladas que que el conductor registrar las
odbémetro visor digital . . ) .
ha recorrido millas manejadas durante viajes
el vehiculo particulares, sin afectar las
lecturas totales del odémetro
visor el combustible restante puede
medidor o muestra el desplegarse digitalmente en galones
de cuadrante combustible o millas de manejo antes de vaciarse
combustible analodo restante o de manera analoga, mostrando
9 la parte restante de un tanque lleno.
o Mensaje iluminado: advierte al puedt_a ser accionado por el
indicador de LOW FUEL combustible restante, p.ej., queda

conductor que

combustible (COMBUSTIBLE BAJO) el combustible

1/16 del tanque o por millas restantes

bajo (o similar) generalmente esta bajo estimadas de trayectoria,
con un timbre digamos 50 millas.
o ~avisa al conductor que el entre los ejemplos podria incluirse
mensaje iluminado:  qstema de diagnéstico en  la deteccion de un funcionamiento
SERVICE ENGINE ¢ tapjero (OBDS -veala fuera de las especificaciones del
indicador de SOON(HAGA nota 1 a continuacién) ha  sistema de control de la contami-
revision o SERVICIO AL MOTOR  je6ctado un mal funciona- nacion de aire, que el vehiculo esta
servicio PRONTO), CHECK miento y que la causa debe quedandose sin combustible, el
del motor ENGINE(REVISAR determinarse cuanto antes; combustible estd contaminado, el
MOTOR) o ENGINE aconseja al conductor revisar motor esta produciendo descargas
(MOTOR) (puede ser 40 indicadores para deter-  incorrectas, etc.; si la luz esta
intermitente) minar la fuente del problema intermitente, busque ayuda
inmediata de un mecanico
indicador de icono que se indica que el vehiculo si la luz no se apaga, el
disposicion de ilumina esta equipado con sistema necesita servicio
la bolsa de aire momentaneamente bolsas de aire cuanto antes
indicador de - icono que se flumina le recuerda a usted y a sus
cinturon de momentaneamente . deb yb h
seguridad y va acompafiado pasajeros que deben abrochar
. sus cinturones de seguridad
abrochado de timbres
indica que el freno de
estacionamiento esta
indicador del encendido. O sila
freno de mensaje iluminacién continda
iluminado después que se libero el

estacionamiento ) ;
freno de estacionamiento,

indica posibles problemas
con el sistema de frenos
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Nombre Formato del visor Propésito Comentarios
indicador del icono que se ilumina se ilumina momentaneamente Si la luz de ABS no se
10 sistema de momentaneamente cuando se arranca el enciende para nada o esta
. y contiene las vehiculo; si permanece intermitente, también puede
frenos antibloqueo Lo T ;
letras ABS iluminado, indica posibles

indicar problemas

problemas con el sistema ABS con el sistema

flechas iluminadas

- . . indica que la
indicador del e intermitentes ‘ .
11 direccional acompafadas direccional
ba ; esta intermitente
de un sonido de clic
12 indicador de IILCJZZE gzr;riirl:: indica que las luces
luces altas o altas estan encendidas
iluminado
muestra el voltaje que . . .
. - si el voltaje esta anormalmente
se esta suministrando . . .
. bajo o esta descendiendo, es
. para cargar la bateria. : ,
medidor de : ; posible que el vehiculo pronto
. cuadrante Es posible que esté en . . ) .
voltaje , . deje de funcionar. Si el voltaje
. analogo una escala relativa o que . .
de la bateria . . estd anormalmente alto, existe
tenga niveles de voltaje :
- ; un problema en el sistema de
especificos marcados; : )
: carga o es necesario revisar
el despliegue muestra ) .
. . el cableado inmediatamente
voltajes anormales altos o bajos
- normalmente se ilumina cuando
indicador de , , . .
advertencia icono de bateria el interruptor de encendido se
13 . iluminado o ENCIENDE pero el motor no esta
del sistema : .
mensaje funcionando; en otros casos,
de carga - . .
indica que la bateria no se esta
cargando correctamente
cuad(;ante analogto e advierte de una presion S| 12 Presion del aceite es muy
medidor rlnarca '(? par? ?osdralr baja de aceite o Ze la baja o esta descendiendo
14 depresion  auoite y 0omO God. osibilidad de estar rapidamente, detenga su
depaceite ac‘;'_ e fj como es_ﬁl P erdiendo vehiculo y busque ayuda
i) to’ e|S p03|. ’e res?c’m del aceite para evitar danos
que muestre la presion p graves al motor
del aceite en libras
indicador de , I indica que la detenga su vehiculo y busque
. icono iluminado . . . ~
15 advertencia de ! presion de aceite ayuda para evitar dafios
- . y/o mensaje .
la presion de aceite esta baja graves al motor

cuadrante analogo
marcado que muestra
la temperatura relativa

medidor de la  del refrigerante y las

le advierte de la si la temperatura del
temperatura refrigerante
alta del refrigerante o de la es muy alta o estd aumentando

16 temperatura temperaturas posibilidad que la rapidamente, detenga su
del refrigerante extremadamente altas temperatura vehiculo y busque ayuda
o0 bajas; es posible que  del refrigerante se esté para evitar dafios graves
muestre la temperatura  elevando rapidamente al motor
en grados
indicador de indica que la ,
17 advertencia del icono iluminado temperatura detengda el Veh'CL.jtlo {jbtﬂjsque
refrigerante y/o mensaje del refrigerante es ayuada para evitar danos
del motor muy alta graves al motor
el mensaje iluminado le indica . . .
indicadores de mensaje(s) que  que el vehiculo cuenta con si el mensaje persiste, se ha
18 traccién en las se ilumina(n) traccion en las 4 ruedas y detectado un problema con el

cuatro ruedas momentaneamente

sistema de traccion

puede indicar el rango de
en las cuatro ruedas

engranaje de la traccion
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Nombre

Formato del visor Propésito Comentarios

luz indicadora

mensaje que se

indica que el vehiculo esta
equipado con sistema de suspen-

19  de suspensién ilumina - . . .
pe . sion de aire y si la luz persiste,
de aire momentaneamente . . L
el sistema necesita servicio
luz de advertencia mensaie Se ilumina si el motor esta
20 de puerta mensaj encendido y la puerta no
. iluminado .
entreabierta esta cerrada por completo.
- se ilumina cuando el motor el interruptor de apagado del
indicador de : . : . .
21 reestablecimiento mensaje esta encendido y se ha combustible puede accionarse
. iluminado accionado el interruptor con una parada abrupta o
de combustible .
de apagado del combustible un choque
. suena cuando la llave esta
timbre de i
advertencia de dentro del encendido, el motor
22 I llave dentro timbres esta apagado y la puerta del
. lado del conductor esta abierta,
del encendido .
para recordarle que debe retirar
la llave si piensa salir del vehiculo
timbre de suena cuando las luces delanteras
advertencia o luces de estacionamiento estan
23 de las luces timbres encendidas, el motor est4 apagado
delanteras y la puerta del lado del conductor
encendidas esta abierta, para recordarle que

debe apagar las luces

Indicadores que deben revisarse desde la parte externa del vehiculo

nivel de aceite

varilla para medir

permite revisar el

24 i ) .
del motor la profundidad que nivel del aceite
resalta en el motor
calibrador que se
presion de encuentra en la boquilla permite revisar
25 aire en las  de la manguera de aire la presién en
llantas o calibrador separado que las llantas
se sostiene con la mano
niveles de Vp?rrg:‘ir?(;lizargz(:éa permite revisar el liquido
Qo fren los nivel
26 liquido resalta en el depdsito de frenos y los niveles
hidraulico o el deposito mismo de liquido de la direccion
hidraulica
es transparente
determina al retirar algunos depésitos son transpa-
sel te el p a} ? elrar hermite revisar si se cuenta  rentes; es posible que también
27 nivel del de at;))on e Ia”qFJe con la cantidad adecuada de tenga que retirarse el tapon del
refrigerante elenir\?eloj:aalylliaui;eglsitre refrigerante en el sistema radiador, pero debe hacerse
4 dont dql g q " de enfriamiento cuidadosamente y sélo cuando
esta dentro del depostto el motor no esté muy caliente
se determina al retirar
. I el tapon del tanque . I .
o8 nivel del liquido del Iar\)/a arabris(;s mantiene el liquido algunos depositos
del lavaparabrisas P y del lavaparabrisas son transparentes

revisar el nivel del

liquido que esta dentro

Nota (1): Cuando el interruptor del encendido se cambia de APAGADO a ENCENDIDO, el OBDS realiza una
serie de pruebas, que pueden causar que varias luces indicadoras y de advertencia aparezcan
momentaneamente.
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